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关于印发《浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）》等15个环境准入

指导意见的通知

各市、县（市、区）环保局：

为深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会及省委十三届四次、五次全会精神，严格项目环境准入，促进产业结构优化升级，切实改善环境质量，我厅制定了生活垃圾焚烧、燃煤发电产业环境准入指导意见，并对化学原料药、废纸造纸、印染、电镀、农药、生猪养殖、热电联产、染料、啤酒、涤纶、氨纶、制革、黄酒酿造产业环境准入指导意见进行了修订。现将15个环境准入指导意见印发给你们，请遵照执行。在执行过程中如有意见或建议，请及时反馈。

附件1.浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）

2.浙江省燃煤发电产业环境准入指导意见（试行）

3.浙江省化学原料药产业环境准入指导意见（修订）

4.浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见（修订）

5.浙江省印染产业环境准入指导意见（修订）

6.浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订）

7.浙江省农药产业环境准入指导意见（修订）

8.浙江省生猪养殖业环境准入指导意见（修订）

9.浙江省热电联产行业环境准入指导意见（修订）

10.浙江省染料产业环境准入指导意见（修订）

11.浙江省啤酒产业环境准入指导意见（修订）

12.浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）

13.浙江省氨纶产业环境准入指导意见（修订）

14.浙江省制革产业环境准入指导意见（修订）

15.浙江省黄酒产业环境准入指导意见（修订）

浙江省环境保护厅

2016年4月13日

附件1
浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）

为规范我省生活垃圾焚烧产业有序发展、制止低水平重复建设、加强生活垃圾焚烧产业环境保护工作、促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令2013年第21号）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2013〕33号）；

（四）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（六）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（七）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令〔2014〕321号）；
（八）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（十一）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发〔2013〕54号）；
（十二）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

（十三）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）；

（十四）《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T212-2015）；

（十五）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）。

二、选址原则与总体布局
新建、改扩建生活垃圾焚烧项目选址应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等要求，符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划和环境卫生专项规划等，并符合当地的大气污染防治、水资源保护、自然生态保护等要求。
三、工艺与装备

生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放。

入库坡道应封闭，垃圾卸料平台和垃圾库须确保处于负压状态，并设置负压在线监控系统。对垃圾贮存坑和事故收集池采取防止垃圾渗滤液渗漏的措施。

焚烧设计参数应满足垃圾无害化停留时间（2秒以上）、焚烧温度和湍流度要求。对温度、停留时间、湍流度、含氧量、活性炭加料、袋式除尘器等进行工艺连锁，DCS自动控制。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

在垃圾接收过程中，避免垃圾或污水影响环境，避免臭气扩散影响空气质量。垃圾车冲洗水必须全部收集排入污水收集井中，不得外排。

垃圾焚烧工程应设置足够容积的垃圾渗滤液事故收集池，垃圾渗滤液必须单独处理达到相关排放标准，并尽量实行厂内回用。

企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，重点排污单位安装在线监测监控设施。
必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，废水和垃圾渗滤液输送管路必须采用架空管路或明沟套明管。罐区和废物暂存场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。

（二）大气污染防治措施

生活垃圾贮存设施和渗滤液收集设施应采取封闭负压措施，并保证其在运行期和停炉期均出于负压状态。这些设施内的气体应优先通过风机进风管进入焚烧炉中高温处理，或收集并经除臭处理满足GB14554要求后排放。在非正常工况下，须采取有效的除臭措施。

每台生活垃圾焚烧炉必须单独设置烟气净化系统并安装烟气在线监测装置。

应优先考虑垃圾焚烧过程的燃烧控制，以抑制氮氧化物产生。脱硝若采用选择性非催化还原法应设置配有计量模块、分配模块和监测模块，并预留选择性催化还原法安装位置。采用喷入活性炭粉末吸附重金属及二噁英时应采用称重式等可靠的活性炭在线计量装置，并设置活性炭喷射备用装置。除尘器宜设置若干独立的过滤仓室，采用在线清灰方式，应有滤料损坏监测手段。
应设置焚烧炉运行工况及排放烟气的在线监测装置，结果应采用电子显示屏在厂界外进行公示并与当地环境保护行政主管部门监控中心联网。

电子显示屏的设置应便于公众在厂界外观测。公示内容应至少包括炉膛内焚烧温度等运行工况参数及烟气中一氧化碳、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氯化氢等污染因子排放浓度及达标情况。

（三）固废污染防治措施

根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范贮存、安全处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；焚烧飞灰和更换的滤袋属于危险废物，应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，信息记录存档、转移处置应遵守国家、省相关的规定。其它固体废物应按照《国家危险废物名录》或根据鉴定结果进行处置。
五、总量控制
生活垃圾焚烧项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和重金属，还应重点关注二噁英等。
六、环境准入指标

新、改扩建生活垃圾焚烧项目执行下表规定的环境准入指标。

生活垃圾焚烧产业环境准入指标
	指标
	单位
	准入值

	焚烧炉
	炉膛内焚烧温度
	℃
	≥850

	
	炉膛内烟气停留时间
	s
	≥2

	
	焚烧炉渣热灼减率
	%
	≤3

	活性炭
	喷射量/烟气体积
	mg/Nm3
	≥50

	袋式除尘器
	过滤风速
	m/min
	≤0.8

	烟气排放标准
	执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省新建、改扩建生活垃圾焚烧建设项目的环境管理。

（二）本准入指导意见中涉及的国家、省和行业的标准及政策如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件2
浙江省燃煤发电产业环境准入指导意见（试行）

为规范我省燃煤发电项目的有序合理发展，提高资源和能源利用率，保护生态环境，加快燃煤发电升级与改造，根据国家有关法律法规和产业政策，按照总量控制、节能减排、加强治理、促进发展、保护环境的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委2013年第21号令）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

（四）《关于印发<重点区域大气污染防治“十二五”规划>的通知》（环发〔2012〕130号）；

（五）《国家发展改革委、环境保护部关于严格控制重点区域燃煤发电项目规划建设有关要求的通知》（发改能源〔2014〕411号）；

（六）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（七）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（八）《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014—2020年）》；

（九）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（十）《关于规范火电等七个行业建设项目环境影响评价文件审批的通知》（环办[2015]112号）；

（十一）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（十二）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（十三）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十四）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（十五）《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；

（十六）《电力行业（燃煤发电企业）清洁生产评价指标体系》；

（十七）《关于印发浙江省2014-2017年大型燃煤机组清洁排放实施计划考核办法的通知》（浙发改能源〔2015〕376号）。

二、选址原则及总体布局

（一）选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。热电联产项目应符合区域集中供热规划。
（二）新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，重点控制区和环境质量不能满足功能区要求的其它区域禁止新、改、扩建除“上大压小”和热电联产以外的燃煤电厂。

（三）应急灰场选址应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）及修改单要求。

三、生产规模与工艺装备

鼓励采用低硫分低灰分优质燃煤，加强入炉煤计量和检质，鼓励采购使用5000大卡及以上高热值煤炭。推广应用国内外先进节水技术，采用成熟的节水新工艺、新系统和新设备。新建燃煤机组的清洁生产水平应达到国际领先水平，鼓励先进节能技术和系统优化运行方案，降低发供电煤耗。

四、污染防治措施

（一）废气污染防治措施

锅炉应采用低氮燃烧技术，配套先进高效脱硫、脱硝和除尘设施，不得设置烟气旁路通道。采用烟气治理组合协同控制汞技术。根据《关于印发浙江省2014-2017年大型燃煤机组清洁排放实施计划考核办法的通知》（浙发改能源〔2015〕376号）要求，新建火电机组大气污染物排放浓度要求达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的以气体为燃料的燃气轮组排放限值。

加强对扬尘的控制，应采用封闭煤场，鼓励采用全密闭式煤仓。

设置污染物排放连续自动监测系统并与环保部门联网，烟囱预留永久性监测口和监测平台。

（二）废水污染防治措施

确保各类废水的有效处置，脱硫废水单独处理后回用。提高水循环利用率，原则上要求项目工业废水零排放。

（三）固废污染防治措施

一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。提高粉煤灰和脱硫副产物的综合利用率；脱硝废催化剂按危险废物管理要求进行管理。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家和省相关规定。

（四）噪声污染防治措施

选择低噪声设备并采取隔声降噪措施，优化厂区平面布置，确保厂界噪声达标。从设备选型、建筑布置及治理措施等方面综合考虑，并完善噪声监测体系。

五、污染物总量控制

燃煤发电产业总量控制指标主要为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮，尚需关注烟（粉）尘、Hg及煤炭总量平衡。

六、环境准入指标

新、改扩建燃煤发电项目执行下表规定的环境准入指标。

表  燃煤发电项目环境准入指标

	类别
	指标内容
	单位
	要求

	综合利用指标
	粉煤灰综合利用率
	%
	90

	
	脱硫副产物综合利用率
	%
	90

	
	废水回收利用率
	%
	90

	污染物排放指标
	单位发电量烟尘排放量
	g/kwh
	0.06

	
	单位发电量二氧化硫排放量
	g/kwh
	0.15

	
	单位发电量氮氧化物排放量
	g/kwh
	0.22

	
	单位发电量废水排放量
	kg/kwh
	0.15

	污染物排放浓度（氧量6%）
	烟尘排放浓度
	mg/m3
	5

	
	二氧化硫排放浓度
	mg/m3
	35

	
	氮氧化物排放浓度
	mg/m3
	50


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内直接以煤炭为燃料的燃煤发电企业（包括300MW及以上燃煤热电）。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件3
浙江省化学原料药产业环境准入指导意见（修订）
为规范我省化学原料药产业有序发展，制止低水平重复建设，加强化学原料药产业环境保护工作，促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委令第21号）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；
（四）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（五）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（六）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（八）《浙江省医药产业“十二五”发展规划》（浙经信医化〔2011〕701号）；
（九）《关于印发浙江省进一步加强化工园区环境保护工作实施方案的通知》(浙环发〔2013〕47号)；
（十）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》(浙环发〔2013〕54号)；
（十一）《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008)；

（十二）《生物制药工业污染物排放标准》(DB 33/923-2014)。
二、选址原则

（一）新建、改扩建化学原料药项目选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建、改扩建化学原料药项目必须建在依法合规设立、环保设施齐全的工业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有化学原料药生产企业搬迁至工业园区。

（二）环境质量已不能满足功能区要求的区域，尤其是特征污染物超标的区域，原则上不得新建和改扩建污染物总量增加以及新增对应超标特征污染物的化学原料药生产企业和项目。
三、工艺与装备

（一）鼓励化学原料药企业进行兼并重组，组建技术先进、节能环保、研发力量强、具备竞争力优势的大型化学原料药生产企业和集团。

（二）鼓励化学原料药企业自主研发和创新，引进国内外先进的设计理念。

（三）提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收率，减少污染物产生量。新建和推倒重建的生产车间原则上应采用垂直流设计。
（四）鼓励采用先进输送设备和输送工艺。不得使用压缩空气、真空压吸的方式输送易燃及有毒、有害化工物料，如物料特性和工艺无法替代时，须对输送排气进行统一收集、处理。

（五）采用密闭生产工艺，封闭所有不必要的开口，固体投料应设密封投料装置，除允许非易挥发有机物料中敞开投加不发生即时化学反应的固体物料外，其他不得敞口投料；以剧毒物料为生产介质的设备和母液、污水收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要的，该设备应设密闭排渣装置。

（六）涉及有机溶剂或挥发有毒有害物质的固液分离过程须采用密闭的分离装置，不得采用真空抽滤设备和敞口的固液分离装置，确因工艺要求必须使用敞口装置的，必须对装置区域设置局部废气收集系统，对散发的废气进行有效的收集和处理。

（七）鼓励选用双锥、单锥等先进的烘干设备。含有有机气体的物料烘干要淘汰老式热风循环烘干设备，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝回收、预处理后，方可进入废气集中处理系统。

（八）积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的尾气集中收集与处理系统。

（九）液体化学品储罐贮存尽量采用氮封，易挥发化学品原则上要求储存于配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施的储罐中，液体化学品装卸必须采用装有平衡管且封闭的装卸系统，储罐呼吸气原则上应进行收集处理，确有必要采用桶装原料，须用正压方式输送。
四、污染防治措施
（一）水污染防治措施

发展化学原料药产业的专业化园区必须具备完善的环境保护基础设施条件，企业生产废水应依托园区污水处理厂处理达标后统一外排。

必须配套合适的化学原料药生产废水预处理措施和设施，除常规指标外，尤其应关注特征污染因子的治理对策，污水处理工艺设计必须考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元。鼓励回收利用废水中有用物质，影响污水处理效果的重金属、高氨氮、高磷、高盐份、高毒害(包括氟化物、氰化物)、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理措施和设施，高盐份母液宜配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。鼓励高浓度、难降解有机废水采用集约化的集中焚烧方式处理。

必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明渠明管或架空敷设，废水管道应满足防腐、防渗漏要求，易污染区地面应进行防渗处理，不得污染地下水。罐区和废物收集场所的地面应作硬化、防渗处理，四周建围堰并宜采取防雨措施。

生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排污水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、监控排放；全厂原则上只能设一个污水排放口和一个雨水（清下水）排放口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。

各产品排污系数要低于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》和《生物制药工业污染物排放标准》中的单位产品基准排水量相关要求（详见附表），并按照削减10%以上的要求进行控制。对个别原研药、专利药和首仿药等可适当放宽。

（二）大气污染防治措施

必须高度重视生产、储运及污水处理过程中的有机污染物废气，尤其是恶臭废气的污染防治，应优先考虑低温冷凝或蒸馏等适用技术回收物料，通过储罐化储存、管道化输送、密闭化、连续化、自控化生产减少废气无组织排放，通过平衡管、氮封，以及密闭化设备、局部负压集气系统收集工艺废气、废水处理站废气以及其他公用工程废气。必须采取严格的挥发性有机物排放控制措施，生产系统所有非安全排泄的工艺排放口、储运设施排放口以及间歇性排放的驰放气均应纳入废气处理系统处理。有机废气和恶臭性废气宜根据其特性采取吸收、吸附、焚烧或其他先进适用技术处理，确保排气筒与厂界达到国家和地方规定的控制标准要求。

（三）固废污染防治措施

一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家和省相关规定。
五、环境风险防范
（一）必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），事故池容量应可容纳最大事故状态所产生的废水量，事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处，事故源切断应分别设置手、自动系统，事故废水须进行有效监控和处理，防止事故废水直接外排。

（二）化学原料药产业园区应制定园区级综合环境应急预案，结合园区建设项目，完善各类突发环境事件应急预案，同时加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，建立重大风险单位集中监控和应急指挥平台，建设高效的环境风险管理和应急救援体系，满足化工类事故处理和救援的需要。必须配备满足需要的应急监测和区域缓冲能力。

（三）化学原料药生产企业必须制定有效的突发事故应急预案并及时更新，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练并与区域环境风险应急预案实现联动。

（四）化学原料药企业搬迁后原厂区调整土地使用功能的，应根据相关技术规范进行场地环境风险评估和生态修复。新建化学原料药项目在动工建设前应调查厂区土壤和地下水的环境背景值。

六、总量控制

化学原料药项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，还应关注相关特征污染物。

七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省新建、改扩建采用化学合成或半发酵半合成方法生产化学原料药和中间体的化学原料药建设项目以及现有生产企业的整治。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附表：

1.《化学合成类制药工业水污染物排放标准》单位产品基准排水量

2.《生物制药工业污染物排放标准》单位产品基准排水量

附表1
化学合成类制药工业单位产品基准排水量

 单位：m3/t

	序号
	药物种类
	代表性药物
	单位产品基准排水量

	1
	神经系统类
	安乃近
	88

	
	
	阿司匹林
	30

	
	
	咖啡因
	248

	
	
	布洛芬
	120

	2
	抗微生物感染类
	氯霉素
	1000

	
	
	磺胺吡啶
	280

	
	
	呋喃唑酮
	2400

	
	
	阿莫西林
	240

	
	
	头孢拉定
	1200

	3
	呼吸系统类
	愈创木酚甘油醚
	45

	4
	心血管系统类
	辛伐他汀
	240

	5
	激素及影响内分泌类
	氢化可的松
	4500

	6
	维生素类
	维生素E
	45

	
	
	维生素B1
	3400

	7
	氨基酸类
	甘氨酸
	401

	8
	其他类
	盐酸赛庚啶
	1894

	注：排水量计量位置与污染物排放监控位置相同。


附表2
生物制药企业单位产品基准排水量
 单位：m3/t（生物工程类制药除外）

	序号
	类别
	代表性药物
	单位产品基准排水量

	发酵类制药企业或生产设施
	抗生素
	β-内酰胺类
	青霉素
	1000

	
	
	
	头孢菌素
	1900

	
	
	
	其他
	1200

	
	
	四环类
	土霉素
	750

	
	
	
	四环素
	750

	
	
	
	去甲基金霉素
	1200

	
	
	
	金霉素
	500

	
	
	
	其他
	500

	
	
	氨基糖苷类
	链霉素、双氢链霉素
	1450

	
	
	
	庆大霉素
	6500

	
	
	
	大观霉素
	1500

	
	
	
	其他
	3000

	
	
	大环内酯类
	红霉素
	850

	
	
	
	麦白霉素
	750

	
	
	
	其他
	850

	
	
	多肽类
	卷曲霉素
	6500

	
	
	
	去甲万古霉素
	5000

	
	
	
	其他
	5000

	
	
	他汀类
	美伐他汀
	3200

	
	
	
	洛伐他汀
	1640

	
	
	其他类
	洁霉素、阿霉素、利福霉素等
	6000

	
	维生素
	维生素C
	300

	
	
	维生素B12
	115000

	
	
	其他
	30000

	
	氨基酸
	谷氨酸
	80

	
	
	赖氨酸
	50

	
	
	色氨酸
	110

	
	
	其他
	200

	
	酶抑制剂
	奥利斯他、阿卡波糖等
	10000

	
	其他类
	-
	1500

	生物工程类制药企业或生产设施
	细胞因子、生长因子、人生长激素
	
	80000

	
	治疗性酶
	
	200

	
	基因工程疫苗、诊断试剂
	
	250

	
	其他类
	
	80

	提取类制药企业或生产设施
	
	甲壳素
	110

	
	
	其他
	500

	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同。

生物工程类制药单位产品基准排水量计量单位为m3/kg产品。

细胞因子主要指干扰素、白介素类、肿瘤坏死因子以及相类似药物。

治疗性酶主要指重组溶栓、重组抗凝剂、重组抗凝血酶、治疗用酶以及相类似药物。


附件4
浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省废纸造纸产业有序发展，制止低水平重复建设，加强废纸造纸产业环境保护工作，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013年第21号令）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（四）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（五）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（六）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）>的通知》（浙淘汰办〔2012〕20号）；

（十）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十一）《关于钱塘江流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》（浙环函〔2014〕159号）

（十二）《造纸产业发展政策》（国家发展和改革委员会2007年第71号）；

（十三）《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）

（十四）《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部公告2015年 第9号）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建造纸企业选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建造纸企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有造纸企业搬迁至产业园区。
三、生产规模与工艺装备

（一）新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。上述纸种现有生产线的改造和薄叶纸、生活用纸、特种纸及纸板新上及改造项目不受规模准入条件限制。

（二）鼓励发展应用中高浓技术，高效废纸脱墨技术，低定量、高填料造纸技术，中性造纸技术等工艺技术。采用先进的纸机白水回收系统，白水回用应达到90%。

（三）提倡采用宽门幅高速度、高效率低能耗、安全环保的造纸技术与装备。

（四）严格执行国家落后生产能力和工艺设备淘汰制度，淘汰窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机，禁止进口淘汰落后的二手制浆造纸设备，鼓励使用高效、低耗的造纸设备。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

造纸企业内部车间废水应分质分类处理，造纸废水原则上均应纳入集中污水处理厂处理；

符合《关于钱塘江流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》（浙环函〔2014〕159号）及《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环保部公告 2008年第30号）中规定的企业，应执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）中的特别排放限值要求。

全厂应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。

（二）大气污染防治措施

原则上造纸企业应实行区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。

（三）固废污染防治措施

一般工业固废和危险废物需得到安全处置。根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范储存、安全处置。对造纸废渣及废水处理站污泥进行综合利用或无害化处理。

五、总量控制

造纸项目总量控制指标主要为化学需氧量，若建设自备锅炉，还应包括二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。

六、环境准入指标

新、改扩建造纸项目执行下表规定的环境准入指标。

环境准入指标

	指标
	新闻纸
	文化

用纸
	箱纸板
	白纸板

	资源利用指标
	水重复利用率（％）
	95
	95
	95
	95

	
	污泥综合利用或无害化处理率（%）
	100
	100
	100
	100

	污染物排放指标
	单位产品废水排放(m3/t)
	13
	15
	10
	10


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内废纸造纸企业以及以商品浆为原料的造纸企业。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件5
浙江省印染产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省印染产业有序发展，制止低水平重复建设，加强印染产业环境保护工作，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013年第21号令）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）； 

（四）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（五）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（六）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）>的通知》（浙淘汰办〔2012〕20号）；

（十）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十一）《印染行业准入条件（2010年修订版）》（工业部公告(工消费[2010]第93号)）；

（十二）《关于印发印染项目投资管理的暂行规定的通知》（浙经贸投资〔2008〕248号）；

（十三）《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）

（十四）《关于发布国家污染物排放标准<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB 4287-2012）修改单的公告》（环境保护部公告 2015年 第19号）

（十五）《关于调整<纺织染整工业水污染物排放标准>（GB4287-2012）部分指标执行要求的公告》（环境保护部公告2015年 第41号）

（十六）《纺织染整工业大气污染物排放标准》（DB_33_962-2015）

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建印染企业选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建印染企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有印染企业搬迁至产业园区。

三、生产工艺与装备

（一）新建或改扩建印染项目要采用先进的工艺技术，采用污染强度小、节能环保的设备，主要设备参数要实现在线检测和自动控制。

（二）禁止选用列入《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）限制类、淘汰类的落后生产工艺和设备，限制采用使用年限超过5年以及达不到节能环保要求的二手前处理、染色设备。

（三）新建或改扩建印染项目应优先选用高效、节能、低耗的连续式处理设备；连续式水洗装置要求密封性好，并配有逆流、高效漂洗及热能回收装置；间歇式染色设备浴比要能满足1：8以下的工艺要求；拉幅定形设备要具有温度、湿度等主要工艺参数在线测控装置，具有废气净化和余热回收装置，箱体隔热板外表面与环境温差不大于15℃。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

印染废水原则上均应纳入集中污水处理厂处理。企业应建有中水回用设施；废水做到清污分流、分质回用。

碱减量废水应单独设置预处理工艺，鼓励回收对苯二甲酸。

全厂应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。

（二）大气污染防治措施

原则上印染企业应实行区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。

必须对定型机废气进行有效治理，回收油剂和废气的热能。提倡使用清洁热媒。

（三）固废污染防治措施

一般工业固废和危险废物需得到安全处置。根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范储存、安全处置。对印染废渣及废水处理站污泥进行综合利用和无害化处理。
五、总量控制
印染项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮，若建设自备锅炉，还应包括二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。

六、环境准入指标

新、改扩建印染项目执行下表规定的环境准入指标。

环境准入指标

	指标
	棉、麻、化纤及混纺机织物
	真丝绸机织物（含练白）
	纱线、针织物
	精梳毛织物

	新鲜水取水量≤
	1.8吨水/百米
	2.5吨水/百米
	90吨水/吨
	18吨水/百米

	单位产品基准排水量
	1.62吨水/百米
	2.25吨水/百米
	81吨水/吨
	16.2吨水/百米


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内印染企业。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件6
浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省电镀产业有序发展，制止低水平重复建设，加强电镀产业环境保护工作，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会2013年第21号令）；

（二）《国家发展改革委关于暂缓执行2014年底淘汰氰化金钾电镀金及氰化亚金钾镀金工艺规定的通知》（发改产业[2013]1850号）；

（三）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（四）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（六）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（七）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（八）《电镀行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第64号）；

（九）《电镀废水治理工程技术规范》（HJ2002-2010）

（十）《电镀污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-11)；

（十一）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（十二）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（十三）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（十四）《关于印发<浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）>的通知》（浙淘汰办〔2012〕20号）；

（十五）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十六）《关于钱塘江流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》（浙环函〔2014〕159号）

（十七）《浙江省重金属污染综合防治规划》（2010-2015）；

（十八）《重金属污染综合防治“十二五”规划》；

（十九）《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告2015年 第25号）；

（二十）《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建电镀企业选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建电镀企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有电镀企业搬迁至产业园区。

三、生产工艺与装备

（一）新建、扩建电镀项目原则上应使用自动化生产线。产生大气污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，净化后的气体由排气筒排放。

（二）电镀企业应采用电镀过程全自动控制的节能电镀装备，有生产用水计量装置和车间排放口废水计量装置。

（三）电镀生产企业必须采用工业废水回用、逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置。禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

电镀企业内部车间废水应分类收集、分质处理，电镀废水原则上均应纳入集中污水处理厂处理。

符合《关于钱塘江流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》（浙环函〔2014〕159号）及《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环保部公告 2008年第30号）中规定的企业，应执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的特别排放限值要求。

全厂应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。

（二）大气污染防治措施

产生的废气应进行分类收集，经净化处理后高空排放。排放指标执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的大气污染物排放限值要求。

原则上电镀项目应实行区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。

（三）固废污染防治措施

一般工业固废和危险废物需得到安全处置。根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范储存、安全处置。对镀槽废液、废渣及废水处理站污泥按照危险废物处置要求进行综合利用和无害化处理。

五、总量控制

电镀项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、重金属，若建设自备锅炉，还应包括二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。

六、环境准入指标

新、改扩建电镀项目执行下表规定的环境准入指标。

环境准入指标
	指  标
	镀锌
	镀铜
	镀镍
	装饰铬
	硬铬

	资源利用指 标
	每次清洗取水量（t/m2）*
	≤0.04（清洁生产）

	
	金属原料综合利用率（清洁生产一级）
	锌≥85％
	铜≥90％
	镍≥95％
	铬酐≥60％
	铬酐≥90％

	污染物排放指标
	单位产品废水排放 (L/m2镀件镀层) * 
	单层镀≤100

	
	
	多层镀≤200


注：*“每次清洗取水量”是指按操作规程每次清洗所耗用水量，多级逆流漂洗按级数计算清洗次数

七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内电镀企业（军工企业除外）。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件7

浙江省农药产业环境准入指导意见(修订)

为规范我省农药产业有序发展，加强农药行业环境保护工作，防范环境风险，促进产业结构升级，根据国家、省有关法律法规和产业政策，按照优化布局、控制总量、提高质量、调整结构、加强治理、促进发展、保护环境的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委，2013年）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；
（四）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）； 

（六）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令〔2011〕288号）； 

（七）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）； 

（八）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）； 

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发〔2013〕54号）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建农药项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建、改扩建农药项目必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有农药企业向工业园区搬迁。

三、技术装备水平

（一）鼓励农药企业进行兼并、重组，组建品种齐全、规模大、研发力量强、具备竞争力优势的大型农药生产企业和集团。鼓励上下游一体化的发展模式，发展生物农药。

（二）引进国内外先进的设计理念，鼓励新建和改扩建农药企业开展各类认证，使之技术装备水平达到ISO14000、OHSAS 18001等管理体系认证要求。

（三）提倡采用连续化生产工艺和定量化控制技术，提高产品收得率，减少污染物产生量。

（四）鼓励采用先进输送设备和输送工艺。不得使用压缩空气、真空压吸的方式输送易燃及有毒、有害化工物料，如物料特性和工艺无法替代时，须对输送排气进行统一收集、处理。

（五）采用密闭生产工艺，封闭所有不必要的开口，固体投料应设密封投料装置，除允许非易挥发有机物料中敞开投加不发生即时化学反应的固体物料外，其他不得敞口投料；以剧毒物料为生产介质的设备和母液、污水收集槽，不得使用敞口设备，确因排渣、清渣需要的，该设备应设密闭排渣装置。

（六）涉及有机溶剂或挥发有毒有害物质的固液分离过程须采用密闭的分离装置，不得采用真空抽滤设备和敞口的固液分离装置，确因工艺要求必须使用敞口装置的，必须对装置区域设置局部废气收集系统，对散发的废气进行有效的收集和处理。

（七）除物料装卸场所临时使用外，正常生产流程中的物料输送应使用刚性管道，不应使用柔性塑料管，减少环境风险。

（八）含有有机气体的物料烘干要淘汰老式热风循环烘干设备，烘干过程产生的废气应用专管引出，并经冷凝回收等预处理后，方可进入废气集中处理系统。

（九）积极寻找使用低毒、低臭、低挥发性的物料代替高毒、恶臭、高挥发性原辅材料，车间必须采用可靠的尾气集中收集与处理系统。

（十）液体化学品储罐贮存尽量采用氮封，易挥发化学品原则上要求储存于配备呼吸阀、防雷、防静电和降温设施的储罐中，液体化学品装卸必须采用装有平衡管且封闭的装卸系统，储罐呼吸气原则上应进行收集处理，确有必要采用桶装原料，须用正压方式输送。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理。全厂原则上只能设一个污水排放口和一个雨水（清下水）排放口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。

必须配套合适的农药生产废水预处理措施和设施，污水处理工艺设计必须考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元，高氨氮、高磷酸盐、高盐份、高浓度难降解等废水应配套单独的预处理措施，鼓励高浓度、难降解有机废水采用焚烧方式处理。

必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，生产区地面应进行防渗处理。罐区和废物暂存场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。

（二）大气污染防治措施

采取分类、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用水吸收、碱/酸吸收；有机废气优先考虑低温冷凝或蒸馏等适用技术回收物料，并对废气进行有效收集和有针对性地焚烧、吸收、吸附处理，特别要关注对恶臭污染物的除臭处置，提倡有机废气焚烧处理；含除草剂原药的废气宜采用高效过滤或水膜除尘处理；制剂车间的有机溶剂废气必须采用合理可行的治理技术；确保排气筒与厂界排放指标达到国家规定的控制标准要求。

（三）固废污染防治措施

根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家、省相关的规定。

五、环境风险控制
（一）原料与产品方案的合理性分析应考虑运输与储存环节的环境风险比选。

（二）必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），其有效容量应可容纳最大事故状态所产生的废水量，并对收集的事故废水进行处理。

（三）农药企业所在的园区应编制环境风险应急预案，必须具备风险应急救援能力和应急指挥能力，并满足化工类事故处理和救援的需要。

（四）农药生产企业必须配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，制定有效的应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动。

（五）农药企业搬迁后原厂区调整土地使用功能的，应根据相关技术规范进行场地环境风险评估和生态修复。新建农药项目在动工建设前应调查厂区土壤和地下水的环境背景值。

六、总量控制
农药项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物，还应关注相关特征污染因子。

各产品排污系数要低于各类农药工业污染物排放标准中的单位产品基准排水量相关要求，并按照削减10%以上的要求进行控制。

七、附则

（一）本准入指导意见适用于我省新建、改扩建、迁建农药建设项目和现有农药生产企业的整治，农药产业包括以化学合成方法生产的农药和中间体，发酵、提取的农药和中间体产品，以及农药制剂生产企业。

（二）本准入指导意见中涉及的国家和行业标准若进行了修订，则按修订后的新标准执行。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件8
生猪养殖业环境准入指导意见（修订）

为促进我省生猪养殖等畜牧业健康、可持续发展，保护和改善农村生态环境，根据国家有关法律法规和产业政策，按照“合理布局、适度规模、种养结合、加强环境监管”的原则，制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）；

（二）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）；

（三）《浙江省畜禽养殖污染防治办法》（省政府令第336号）；

（四）《浙江省人民政府关于加快畜牧业转型升级的意见》（浙政发〔2013〕39号）；

（五）《浙江省畜禽养殖场污染治理达标验收办法》（试行）（浙农专发〔2014〕74号）。

二、规模

（一）鼓励生态化、集约化、专业化组织生猪养殖生产，新建、改建、扩建生猪养殖场（小区）起始规模应达到存栏数200头及以上。

（二）新建、改建、扩建生猪养殖场（小区）如采取土地消纳养殖场废弃物，应根据配套利用（含签约利用）的土地数量和消纳配置参数确定最大养殖规模；具体消纳配置参数，由县各（市、区）人民政府农业行政主管部门按照当地耕（林）地的消纳能力和区域环境容量等确定。

三、总体布局与选址原则

（一）禁止在下列区域内建设生猪养殖场（小区）：

1、生活饮用水水源保护区、风景名胜区；

2、自然保护区的核心区及缓冲区；

3、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；

4、设区市、县（市、区）政府依法划定的禁止养殖区域；

5、法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

（二）新建、改建、扩建生猪养殖场（小区）布局应符合畜牧业发展规划和畜禽养殖污染防治规划的要求，同时选址应符合环境功能区划要求。

（三）养殖场选址应设在集中居住区、文教科研区、医疗区等区域常年主导风向的下风向或侧风向，并满足大气环境防护距离的要求，其中，生猪存栏3000头及以上的养殖场场界与以上区域边界的最小距离不得小于500米。

（四）养殖场选址应避开饮用水源保护区、具有景观或水上娱乐功能、以及执行I类或II类水质的水体，其主要养殖圈舍及养殖废弃物收集贮存、处理（置）设施及消纳地与上述水体应保持不小于500米的距离。

四、工艺与装备

（一）鼓励发展农牧结合的“畜禽—肥料—作物”、“畜禽—沼气—作物”等生态循环模式，以及“渔牧结合型”、“综合利用型”和“生态处理型”等生猪生态养殖模式。

（二）鼓励采用先进、环保的畜舍建筑、机械设备、饲养技术和管理制度，发展节水、环保型生态养猪技术。

（三）养殖场宜采取干法清粪工艺；固废不可与尿、污水混合排出，产生的废渣应实现日产日清。

（四）养殖饲料应采用合理配方，在提高蛋白质及其它营养的吸收效率的同时，减少生猪养殖废弃物产生量，并保障生猪养殖废弃物资源化综合利用的环境安全。

五、总量控制与区域限批

（一）省政府确定的养殖过载区域应根据要求调减区域生猪养殖总量；按照“调减过载、适度保有”的要求，加大力度调整优化区域布局结构，依法限期拆除影响环境的“低小散乱”养殖场（棚），保留并生态化改造非禁养区规模养殖场。

（二）禁止养殖区域内不得有畜禽养殖场（小区）、养殖户从事畜禽养殖活动；已有的畜禽养殖场（小区）、养殖户，由设区的市、县（市、区）人民政府限期转产转业、搬迁、关闭；造成其经济损失的，应当依法予以补偿。限制养殖区域内应当严格控制畜禽养殖总量，削减污染物排放总量，不得超过畜禽养殖总量要求新建、改建和扩建畜禽养殖场（小区）。

（三）设区的市、县（市、区）政府依法划定的限制养殖区域应对生猪养殖进行总量控制；对超过生猪养殖总量的限制养殖区域，暂停受理、审批该区域新建、扩建生猪养殖场（小区）的环境影响评价文件。

（四）生猪养殖废弃物未经处理，不得直接向环境排放，向环境排放经过处理的生猪养殖废弃物，应进行总量控制。对排放的生猪养殖废弃物、化学需氧量、氨氮总量超过控制指标；未完成化学需氧量年度减排任务；河流交接断面水质化学需氧量、氨氮超标的市、县（市、区），暂停受理、审批该区域新建、扩建生猪养殖场（小区）的环境影响评价文件。

六、无害化综合利用和污染防治措施

（一）无害化综合利用

1、生猪粪污还田用作农作物肥料的，须经无害化处理。其中，养殖污水须经预处理后合理还田使用，固体粪便应采用好氧堆肥技术，并符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）的相关要求。

2、采用自行消纳养殖废弃物的养殖场应有稳定且匹配的农田、园地、林地等消纳地。消纳地应配套设置田间储存池、沼液运输车、输送管道、浇灌设施等设施设备。田间储存池总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内养殖场排放沼液（含粪肥）的总量。

3、不能自行消纳自身养殖废弃物的养殖场，粪肥处理利用涉及养殖、种植不同主体或其它加工服务组织进行委托综合利用的（如畜禽粪便收集处理中心、沼液配送服务等），必须签订消纳对接协议或委托处理利用合同，明确双方职责。

（二）水污染防治措施

1、养殖场的排水系统须实行雨水和污水收集输送系统分离，场区内外污水收集输送系统应采取暗沟布设。

2、养殖场的污水应配套有效的预处理或深度处理设施。

3、养殖场废水应处理后达标排放。对用于农业灌溉的应处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084）要求；纳入市政污水管网的，需经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978）三级标准要求；不能纳管的，环境敏感区域（含养殖总量超过环境承载能力、环境功能区未达标等区域）须经深度处理满足《污水综合排放标准》（GB8978）相应标准要求；其他区域执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB33/593），鼓励有条件的养殖场执行《污水综合排放标准》（GB8978）相应标准要求。

4、养殖废水处理设施应设置标准的废水排放口和检查井。规模化生猪养殖场应按照相关规定设置在线监测设施。

5、生猪养殖废弃物贮存设施须设有顶盖，防止雨水进入，并确保该设施产生的雨（污）水不直接进入各类功能地表水体。

6、生猪养殖废弃物贮存、输送、处理、利用的设施应采取有效的防漏、防渗处理工艺，防止污染地下水。

（三）养殖废气、其它固废处置

1、妥善处理利用沼气，不得直接向外环境排放。

2、养殖场应当建立控制恶臭的相关制度与措施。臭气浓度达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB33/593）要求。

3、病死畜禽尸体均应及时处理，严禁随意丢弃，严禁违法出售或作为饲料再利用。病死畜禽尸体的处理与处置按有关规定执行。

七、环境准入指标

生猪养殖业环境准入指标见下表。

生猪养殖业环境准入指标

	指  标
	数值或要求

	起始养殖规模（头）（存栏量）
	≥200

	工艺与装备
	清粪工艺
	干湿分离(推荐)

	
	排水工艺
	清污分流

	
	储液池贮存能力

（委托综合利用的除外）
	不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内养殖场排放沼液(含粪肥)的总量

	
	消纳土地量
	与养殖规模匹配

	资源利用指标
	固废综合利用率（%）
	100

	
	废水综合利用率或达标率（%）
	100

	污染物控制指标
	废水产生量

[m3/(百头·天)]
	冬季
	≤0.8

	
	
	夏季
	≤1.0

	
	废水排放浓度
	农灌
	《农田灌溉水质标准》

	
	
	纳管
	《污水综合排放标准》三级标准

	
	
	环境敏感区（含养殖总量超过环境承载能力、环境功能区未达标等区域）
	《污水综合排放标准》相应标准

	
	
	一般区域
	《畜禽养殖业污染物排放标准》

	
	恶臭
	《畜禽养殖业污染物排放标准》

	
	固废收集率（%）
	全年
	≥85


八、附则

（一）本准入指导意见适用于我省境内生猪养殖场（小区）。

（二）牛、羊、鸡、鸭等畜禽养殖场（小区）按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB33/593-2005）规定，换算成生猪的养殖量后参照本准入指导意见相关规定执行。

（三）本准入指导意见中涉及的国家和行业标准若进行了修订，则按修订后的新标准执行。

（四）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。
附件9

浙江省热电联产行业环境准入指导意见（修订）
为规范我省热电联产行业有序发展，提高资源利用率，保护生态环境，促进热电联产行业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照以热定电、降低消耗、控制总量、加强治理、推进减排、保护环境的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（二）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发改委令2013年第21号）；

（三）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（四）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（六）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（七）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（八）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（九）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（十）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十一）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（十二）国家计委、国家经贸委、建设部、国家环保总局《关于发展热电联产的规定》（计基础〔2000〕1268号，2011年修订）；

（十三）《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；

（十四）《关于印发<浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划>的通知》（浙经信电力〔2015〕371号）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建热电联产项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。热电联产应当“以热定电”为原则，拟建热电联产项目应是集中供热规划中的热源点。

环境质量已不能满足功能区要求的区域，尤其是特征污染物超标的区域，除满足特征污染物减排的项目外，原则上不得新、改扩建与超标的特征污染物相关的热电企业。在热电联产集中供热工程投产后，应替代供热范围内分散燃煤锅炉和燃煤热媒炉。

三、生产规模与工艺装备

按热负荷需求规划热电联产项目。新建、改扩建项目必须采用高温高压及以上参数背压机组，鼓励次高压机组改造为高温高压及以上参数机组，鼓励现有抽凝机组改造为背压机组，一家热电厂原则上最多只保留一台抽凝机组。鼓励整合优化现有供热(电)源点。
四、污染防治措施
（一）热电联产机组必须安装并实时运行烟气在线监测装置，并与各级环保部门联网，进行实时监控。
（二）新建燃煤热电机组必须同步建设高效除尘、脱硫和脱硝装置，烟气排放浓度执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的以气体为燃料的燃气轮组排放限值；对于执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）的掺烧污泥的燃煤热电厂，其烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度也须达到烟气超低排放限值要求。煤场应采用封闭式储存，禁止采用露天煤场；鼓励采用全密闭式煤仓。

（三）一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家和省相关规定。
（四）脱硫废水、循环冷却排水、锅炉排污水等废水应积极采取回用措施，鼓励废水经处理后厂内回用不排放；做好噪声防治工作，确保噪声不扰民。

五、总量控制

热电联产项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、Hg，并关注煤炭总量平衡。

六、环境准入指标

新、改扩建热电联产项目执行下表规定的环境准入指标。

环境准入指标

	一级指标
	二级指标
	单位
	评价基准值

	综合利用指标
	粉煤灰综合利用率
	%
	100

	
	脱硫废渣利用、处置率
	%
	100

	
	工业用水循环利用率(闭式循环)
	%
	95

	大气污染物排放浓度
	烟尘排放浓度
	mg/m3
	5

	
	二氧化硫
	mg/m3
	35

	
	氮氧化物
	mg/m3
	50


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内300MW以下热电联产项目。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件10

浙江省染料产业环境准入指导意见(修订)

为规范我省染料产业有序发展，制止低水平重复建设，加强染料行业环境保护工作，促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进发展的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《石化产业规划布局方案》（国务院，2014年）；

（二）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委，2013年）；

（三）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（四）《染料工业废水治理工程技术规范》（HJ 2036-2013）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）； 

（六）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（七）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（八）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令〔2011〕288号）； 

（九）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）； 

（十）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）； 

（十一）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十二）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发〔2013〕54号）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建染料项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建、改扩建染料项目必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有染料企业向工业园区搬迁。
三、技术装备水平

（一）鼓励引进国内外先进的设计理念、生产技术和管理制度，鼓励开展化学品安全环保测试和认证、以及ISO14000、OHSAS 18001等环境安全管理体系认证。

（二）生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放。

（三）各生产工艺单元应按如下要求大力提升装备水平：

1、反应工序：新建、技改项目应淘汰液态物料人工投料，固体投料应设密闭投料器。

2、活性染料应基本实现原浆直接喷雾干燥，酸性染料大部分产品实现原浆直接喷雾干燥，对于强度达不到指标要求的特殊品种鼓励采用膜处理，原则上应淘汰盐析工艺；分散染料重氮化反应需淘汰传统亚硝酸钠硫酸法工艺。

3、压滤工段：新建、技改项目应采用先进过滤设备，淘汰明流式压滤机。母液应通过管道、储槽进行收集，分散染料酸母液必须进行综合利用或套用手段削减污染物排放，杜绝仅依靠石灰或电石渣中和产生硫酸钙污渣的治理工艺处理分散染料酸母液；滤饼应密闭运输。

4、分散染料砂磨工序：淘汰釜式砂磨机，使用密闭式砂磨机。

5、干燥工序：淘汰老式循环烘箱及滚筒干燥，宜采用喷雾干燥、闪蒸干燥或桨叶式干燥。

（四）提倡生产和推广使用液体染料，高强度染料等以减少助剂用量，减少污染排放和节省能源。

四、污染防治

（一）水污染防治措施

生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、监控排放，积极开展水回用工作。

染料企业必须清污分流和污污分治，配套合适的染料生产废水预处理措施和设施。高氨氮、高盐份、高浓度强酸性难降解废水应配套单独的预处理措施，高盐份母液应配套脱盐设施或采取其它先进技术进行处理。全厂原则上只能设一个污水排放口和一个雨水（清下水）排放口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。

必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设，生产区地面应进行防渗处理，并设立导流沟将废水收集至企业污水收集网络进污水站进行处理。罐区和废物暂存场所的地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。

（二）大气污染防治措施

采取分类、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用多级水吸收、碱/酸吸收，氮氧化物废气宜采用还原吸收工艺；有机废气应有效收集并根据其特性采取焚烧、吸收、吸附或其它先进适用的处理技术；粉尘类废气应采用布袋除尘或以布袋除尘为核心的组合工艺等有效处理技术处理。

（三）固废污染防治措施

根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家、省相关的规定。

六、总量控制
染料项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、烟（粉）尘。

七、准入指标

表  环境准入指标

	
	单位产品废水量：t/t

	商品染料

种类
	分散
	活性
	酸性和

直接
	阳离子
	还原
	硫化
	偶氮

颜料

	准入指标
	10
	10
	5
	70
	50
	5
	70


八、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省新建、改扩建染料建设项目的环境管理，染料产业包括各类染料合成及商品化生产。

（二）本准入指导意见中涉及的国家、省和行业的标准及政策如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件11
浙江省啤酒产业环境准入指导意见（修订）
为规范我省啤酒行业有序发展，提高资源利用率，保护生态环境，促进啤酒行业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照调整结构、降低消耗、加强治理、推进减排、保护环境的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委令2013年第21号）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号）；

（四）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（五）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（六）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（七）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（十一）《啤酒工业污染物排放标准》（GB 19821-2005）；

（十二）《清洁生产标准  啤酒制造业》（HJ/T 183-2006）；

（十三）《啤酒单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/ 667）；

（十四）《食品生产通用卫生规范》 (GB14881-2013)。
二、选址原则

新建、改扩建啤酒项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建啤酒生产企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有啤酒生产企业搬迁至工业园区。

三、生产规模与工艺装备

新建、改扩建的啤酒项目生产规模不得小于10万千升/年，特种啤酒除外。

粉碎工段应设有抑尘措施；麦汁过滤采用干排糟等技术，煮沸锅应配备二次蒸汽回收装备，配置冷凝水回收系统和热凝固物回收系统；发酵工序中，采用罐体密闭发酵法，发酵室应安装二氧化碳回收装置；啤酒过滤采用硅藻土、纸板或膜过滤等，配置冷凝固物和废酵母回收系统；采用先进的自动化灌装设备、CIP清洗技术等先进工艺。

四、污染防治措施
（一）水污染防治措施

废水排放执行《啤酒工业污染物排放标准》（GB19821-2005）中相应标准限值或相应污水处理厂进管标准。全厂应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。

（二）大气污染防治措施

企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。废麦糟、废酵母暂存设施不得露天设置并须配套臭气收集处理装置，缩短废麦糟、废酵母在厂内暂存的时间，原则要求日运日清，控制酒糟气散逸，杜绝湿酒糟腐烂气味产生。应将污水处理设施产生的恶臭气体进行收集处理，鼓励沼气综合利用。

（三）固废污染防治措施

根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家和省相关规定。
五、总量控制

	规  模
	生产规模≥10万吨

	工  艺
	罐体密闭发酵法

	资源利用指 标
	单位产品综合能耗（kgce/kL）
	≤45.00

	
	废物回收用利用率
	酒糟
	废酵母
	废硅藻土
	二氧化碳

（发酵产生）

	
	
	100%回收利用
	100%回收利用
	100%回收并妥善处置
	回收并利用所有可回收的

二氧化碳

	污染物产生指标
	废水产生量（m3/kL）
	≤3.5

	
	CODCr产生量（处理前）（kg/kL）
	≤9.5

	
	啤酒总损失率（%）
	≤4.7


啤酒项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘。
六、环境准入指标

新、改扩建啤酒项目执行下表规定的环境准入指标。
七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内啤酒项目。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件12

浙江省涤纶产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省涤纶产业有序发展，制止低水平重复建设，加强涤纶产业环境保护工作，促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委，2013）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《清洁生产标准-化纤行业（涤纶）HJ/T429-2008》（环境保护部，2008年）；

（四）《聚酯涤纶工业清洁生产评价指标体系HX/T52002-2014》(中国化学纤维工业协会，2014年)

（五）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（六）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（七）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）； （八）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令〔2011〕288号）； 

（九）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）； 

（十）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）； 

（十一）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十二）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发〔2013〕54号）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建聚酯涤纶项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。新建涤纶企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有涤纶企业向工业园区搬迁。

三、生产规模与工艺装备

生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于清污分流和减少无组织排放。聚合工序应采用连续化聚合聚酯生产工艺，不得采用间歇法聚合聚酯设备。常规聚酯（PET）连续聚合生产装置单线产能不得小于20万吨/年。纺丝工序中鼓励采用世界先进的新型牵伸卷绕设备，常规化纤长丝用锭不得使用轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及初期雨水等必须分类收集、分质处理、循环回用、监控排放。积极开展水回用工作，中水回用率不得低于85%。

聚酯生产废水必须配套合适的预处理措施和设施，开展高浓度废水分质预处理工作。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。

必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设。罐区地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。

（二）大气污染防治措施

重点加强缩聚尾气、汽提塔尾气、纺丝油剂废气、污水站臭气的收集处理工作。涤纶聚酯生产中酯化废水汽提尾气宜采用直接焚烧、蓄热焚烧、催化焚烧等高效净化措施后达标排放，鼓励采用回收装置回收乙二醇、乙醛；纺丝油剂废气可以采用机械净化与吸收技术或高压静电技术等组合工艺处理，FDY纺丝油剂废气处理效率不得低于80%。

企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。

（三）固废污染防治措施

根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内应设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家、省相关的规定。

五、总量控制
涤纶项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。

六、环境准入指标

涤纶产业环境准入指标
	指标
	单位
	准入值

	资源利用指标
	对苯二甲酸消耗
	t/t聚酯
	≤0.86

	
	乙二醇消耗
	t/t聚酯
	≤0.335

	
	新鲜水消耗量
	t/t聚酯
	≤0.8

	废物回收利用指标
	纺丝油剂废气处理效率
	%
	≥80

	
	中水回用率
	%
	≥85

	污染物排放指标
	废水排放量
	t/t产品
	≤0.2

	
	SO2排放量
	kg/t产品
	≤0.2


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省新建、改扩建涤纶建设项目的环境管理，涤纶产业包括各类聚酯及纺丝生产。

（二）本准入指导意见中涉及的国家、省和行业的标准及政策如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件13

浙江省氨纶产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省氨纶产业有序发展，制止低水平重复建设，加强氨纶产业环境保护工作，促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委，2013）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；

（三）《清洁生产标准  化纤产业（氨纶）》（HJ/T 359-2007）（环境保护部，2007年）；

（四）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（五）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（六）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令〔2011〕288号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（九）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十）《关于印发<浙江省挥发性有机物污染整治方案>的通知》（浙环发〔2013〕54号）；

（十一）《氨纶工业清洁生产评价指标体系》（HX/T 52003-2014）（中国化学纤维工业协会，2014年）。

二、选址原则

新建、改扩建氨纶项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建氨纶企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有氨纶企业搬迁至工业园区。

三、工艺与装备

生产工艺和装备的选择应有利于促进节能减排，有利于减少污染物排放。新、扩建氨纶项目生产工艺采用连续聚合、干法纺丝工艺。纺丝设备鼓励采用世界先进的新型牵伸卷绕设备。采用环保型溶剂，溶剂不得采用二甲基甲酰胺（DMF）。聚合单元应采用低升华性添加剂。纺丝单元提倡高速纺、多头纺技术，改进油辊上油方式，减少纺丝油剂的挥发。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

氨纶企业须清污分流，预处理与综合处理相结合，大力提倡深度处理，实施中水回用。生产区所有废水，包括生产、储运、公用工程等可能受污染区域的工艺废水、循环水排放水、生活污水及初期雨水等需分类收集、分质处理、循环回用、监控排放。积极开展中水回用工作，中水回用率不得低于50%。

鼓励采用高效的二甲基乙酰胺（DMAC）降解剂对高浓度的精制废水进行预处理，采用膜处理技术等深度处理后进行中水回用。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，重点排污单位应当安装在线监测监控设施。

必须采取有效的土壤和地下水污染防治措施，工艺废水管线应采取地上明管或架空敷设。罐区地面应硬化、防渗处理，四周建围堰并采取防雨措施。

（二）大气污染防治措施

在主要生产车间(聚合、纺丝、卷绕、组件清洗等)采取微负压降低无组织废气的排放，纺丝油剂废气应进行收集处理。提高DMAc回收利用率，并加强精制回收尾气处理。企业供热原则上采用区域集中供热，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。

（三）固废污染防治措施

根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置。厂区内设置符合国家要求的危险废物临时贮存设施，转移处置应遵守国家相关规定。

五、总量控制

氨纶项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物。

六、环境准入指标

氨纶产业环境准入指标

	指标
	单位
	准入值
	备注

	资源利用指标
	原辅料消耗量
	kg/t纤维
	≤1100
	

	
	新鲜水消耗量
	t/t纤维
	≤30
	指生产工艺用水消耗量

	
	溶剂消耗量
	kg/t纤维
	≤50
	

	废物回收利用指标
	溶剂回收率
	%
	≥97
	指溶剂回收量和溶剂使用量的比值

	
	中水回用率
	%
	≥50
	指废水回用量和处理量的比值

	
	废液、废渣、废丝等无害化处理率
	%
	100
	

	污染物排放指标
	废水排放量
	t/t纤维
	≤5
	指生产废水排放量，不包括生活污水


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省新建、改扩建氨纶建设项目的环境管理，氨纶产业包括聚合及纺丝生产。

（二）本准入指导意见中涉及的国家、省和行业的标准及政策如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

附件14

浙江省制革产业环境准入指导意见（修订）
为规范我省制革产业有序发展，制止低水平重复建设，加强制革产业环境保护工作，促进产业转型升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（国家发改委令2013年第21号）；

（二）《外商投资产业指导目录（2015年修订）》（国家发改委、商务部令2015年第22号）；
（三）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（四）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（五）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（六）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案>的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（九）《浙江省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》（浙政办发〔2005〕87号）；

（十）《关于印发<浙江省淘汰落后产能规划（2013-2017年）>的通知》（浙淘汰办〔2013〕7号）；

（十一）《制革产业规范条件》（工信部2014年第31号公告）；

（十二）《关于制革行业结构调整的指导意见》（工信部消费〔2009〕605号）；

（十三）《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB 30486-2013)；

（十四）《制革、毛皮工业污染防治技术政策》（环发〔2006〕38号）；

（十五）《制革及毛皮加工废水治理工程技术规范》（HJ2003-2010）；

（十六）《清洁生产标准 制革产业（猪轻革）》（HJ/T 127-2003）；

（十七）《清洁生产标准 制革产业（羊革）》（HJ 560-2010）；

（十八）《清洁生产标准 制革产业（牛轻革）》（HJ 448－2008）；

（十九）《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》（GB 18082.1-2012）。

二、选址原则与总体布局

（一）新建、改扩建制革项目选址必须符合环境功能区规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。新建制革生产企业必须建在依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。鼓励园区外现有制革生产企业搬迁至产业园区。

（二）项目建设须满足《皮革、毛皮及其制品业卫生防护距离》（GB 18082.1-2012）要求，见表1。 

表1  皮革鞣制加工业卫生防护距离标准限值
	生产规模

万标张/年
	所在地区近5年平均风速m/s
	卫生防护距离

m

	<100
	<2
	500

	
	2~4
	400

	
	>4
	300

	≥100
	<2
	600

	
	2~4
	500

	
	>4
	400


三、生产规模与工艺装备

（一）禁止新建年产50万张（折成牛皮标张）及以下制革项目，限制新建年加工皮革50万张及以上、100万张（折牛皮标张）以下的制革项目、新建和改扩建制革前工段（生产蓝湿皮）项目。其中1牛皮标张折合4张猪皮、5张绵羊皮或7张山羊皮。

（二）应采取节水工艺，减少用水量和排水量。在湿加工工段各工序中禁止大液比工艺。在保证加工需要的前提下合并相关工序的用水操作，在浸灰、鞣制等工序采用废液循环使用技术。

（三）应采用低硫或无硫保毛脱毛工艺、低灰浸灰工艺、少氨或无氨脱灰工艺、低盐或无盐浸酸或浸酸废液循环工艺以及铬循环利用或高吸收铬鞣、低铬、无铬鞣制工艺等清洁生产技术。禁止传统高硫毁毛脱毛工艺、高盐浸酸工艺、铬鞣废液中铬含量大于3.5g/L的铬鞣工艺、使用红矾钠为原料的铬鞣工艺、脱毛工段高硫高灰毁毛脱毛等非保毛脱毛工艺、脱灰工段淘汰高铵盐脱灰工艺。

（四）应采用低毒、易降解的环境友好型皮革化学品，不得采用游离甲醛、禁用偶氮染料等有毒有害化学物质。应采用促进制革节能减排降耗的机械设备。鼓励企业采用自动化装备，提升制革行业自动化水平。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

含铬废水应单独收集、单独处理达标，鼓励含铬废水回收循环利用。鼓励有条件企业设置专门的鞣制车间。废水应采用先进成熟的生化处理技术，强化氨氮、总氮去除技术的应用。企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。废水排放执行《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》(GB 30486-2013)。

（二）大气污染防治措施

企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。制革喷涂车间必须安装废气收集管道并将废气收集处理后达标排放。生产车间、污水处理站及固废存储地点等产生恶臭气体的单元应安装废气收集系统，废气收集处理后达标排放。

（三）固废污染防治措施

一般工业固体废物和危险废物需得到安全处置。根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处置。一般工业固体废物自行处置或综合利用的，应当明确最终去向；危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和省相关规定。

五、总量控制

制革项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、重金属、烟（粉）尘、挥发性有机物，还应关注总氮等特征污染因子。

六、环境准入指标

新、改扩建制革企业执行表2规定的环境准入指标。

七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内以生皮或半成品革（包括蓝湿革和坯革）为原料进行制革的企业。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。

表2   制革产业环境准入指标

	资源利用指标
	单位产品综合能耗

（kg标煤/ m2成品革）
	猪皮
	2.0

	
	
	牛皮
	2.2

	
	
	羊皮
	2.4

	
	水重复利用率（%）
	50

	污染物排放指标
	污染物名称
	单位
	监控位置
	排放浓度限制
	特别排放限值

	
	
	
	
	直接排放
	间接排放
	直接排放
	间接排放

	
	氨氮
	mg/L
	企业废水总排放口
	25
	35*
	15
	25

	
	总氮
	mg/L
	
	50
	140
	20
	40

	
	COD
	mg/L
	
	100
	300
	60
	100

	
	总铬
	mg/L
	车间或生产设施废水排放口
	1.5
	0.5

	
	单位产品基准排水量
	m3/ t

原料皮
	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同
	55
	40


注：*氨氮间接排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。

1、直接排放指排污单位直接向环境排放水污染物的行为；

2、间接排放指排污单位向公共污水处理系统排放水污染物的行为；

3、执行水污染物特别排放限值的地域范围、时间，由国务院环境保护行政主管部门或省级人民政府规定。

附件15

浙江省黄酒产业环境准入指导意见（修订）

为规范我省黄酒产业有序发展，制止低水平重复建设，加强黄酒产业环境保护工作，促进产业结构升级，根据国家有关法律法规和产业政策，按照控制总量、调整结构、提高质量、强化治理、推进减排、促进技术创新的原则，特制定本指导意见。

一、编制依据

（一）《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（国家发改委2013年第21号令）；

（二）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）；

（三）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（四）《关于太湖流域执行国家污染物排放标准水污染物特别排放限值行政区域范围的公告》（环境保护部公告 2008年 第30号）；

（五）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第288号）；

（六）《浙江省人民政府办公厅关于全面编制实施环境功能区划加强生态环境空间管制的若干意见》（浙政办发〔2014〕126号）；

（七）《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气污染防治行动计划专项实施方案的通知》（浙政办发〔2014〕61号）；

（八）《浙江省人民政府办公厅转发省发改委等部门关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》（浙政办发〔2005〕87号）；

（九）《黄酒单位综合能耗限额及计算方法》（DB33/ 679）。

二、选址原则与总体布局

新建、改扩建黄酒生产企业选址必须符合环境功能区划、主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划。

三、工艺与装备

（一）黄酒酿造应采用低能耗、低污染的清洁化生产工艺。蒸饭机应采用密闭性好、微增压系统及余热回收，或采用液态法蒸饭工艺；煎酒须采用高效、新型热交换杀菌设备，淘汰低效的水浴、盘管式煎酒设备。

（二）黄酒灌装应采用高效热交换设备进行热灌装工艺生产。淘汰水浴杀菌与棉饼过滤设备，采用硅藻土过滤或膜过滤设备。采用CIP系统进行清洗工作。

（三）酒坛、发酵罐等设备清洗须采用节水清洗方法和设备，提高清洗效率，减少废水量。洗坛、洗缸场地不得露天设置，在雨污分流基础上，提倡清洗废水分质收集利用和低浓度洗坛废水处理回用，米浆废水进行综合利用。

（四）须采取洗瓶水梯级利用、综合利用措施，鼓励洗瓶废水净化后循环使用、延长杀菌水循环使用周期，减少洗瓶和杀菌工序废水。坛酒吸酒和压盖工序须采取酒液回收措施。

四、污染防治措施

（一）水污染防治措施

生产废水分质分类收集处理，废水处理应采用先进成熟的生化处理技术。废水原则上应纳入集中污水处理厂，企业应设置一个标准化排污口，根据环保部门要求，安装主要污染因子的在线监测监控设施。

（二）大气污染防治措施

企业供热原则上采用区域集中供热，若确需自备锅炉的，禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉及直接燃用非压缩成型生物质燃料锅炉。大米原料加工和输送须有抑尘措施。废酒糟、废醪液暂存设施不得露天设置并应配套臭气收集处理装置，缩短废酒糟、废醪液在厂内暂存的时间，控制酒糟气散逸，杜绝湿酒糟腐烂气味产生。
    （三）固废污染防治措施
根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。废酒糟、醪液须100%综合利用，过滤、包装等其他废物全部综合利用或无害化处理。危险废物应由有资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和省相关规定。

五、总量控制

黄酒项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘。

六、环境准入指标

新、扩建项目执行以下黄酒产业环境准入指标。

黄酒产业环境准入指标

	资源能源利用

指标
	类别
	生产规模（千升/年）
	指标

	
	单位产品综合能耗（kgce/KL）
	≥5000
	酿造黄酒≤55

	
	
	
	灌装黄酒≤60

	
	
	<5000
	酿造黄酒≤60

	
	
	
	灌装黄酒≤75

	
	废物回收利用率
	废酒糟、废醪液100%综合利用；

废硅藻土100%回收并妥善处置。

	污染物排放指标
	单位产品基准排水量
（m3/KL）
	/
	灌装黄酒≤8.0

	
	
	
	酿造黄酒≤7.0


七、附则

（一）本准入指导意见适用于浙江省境内黄酒企业，不适用于采取传统工艺的家庭作坊。

（二）本准入指导意见采用的行业政策或标准如有修订，从其规定。

（三）本准入指导意见自2016年5月18日起实施。
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